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Filmeuse Automatique en L avec tunnel int®gr® 

CLS  

 

https://youtu.be/v9Ivq3QhDZs


CLS -  Filmeuse Automatique en L avec tunnel int®gr® 

V-20 

Le mod¯le CLS est une machine automatique horizontale de mise sous film ¨ soudure par cadre en L avec gestion du transfert des 
produits par 2 tapis. Cette machine int¯gre un tunnel de r®traction. Elle travaille ¨ partir de film doss®, son cycle est enti¯rement auto-
matique, les produits ¨ emballer sont d®pos®s manuellement ou automatiquement sur une bande dôalimentation. Une cellule d®tecte 
automatiquement le produit. Il est possible de passer sans r®glage des produits de longueurs diff®rentes (dans la limite du cadre de 
soudure). Un conformateur r®glable permet dôajuster le positionnement du film en fonction de la section des produits. Le film est sou-
d® autour du produit sur trois cot®s gr©ce ¨ un  cadre en L ¨ mouvement ciseau. Lôensemble de lô®lectronique est g®r® par un auto-
mate avec ®cran tactile. Par ailleurs le produit film® est automatiquement transf®r® dans un tunnel de r®tractation int®gr® sur le m°me 
b©ti. 

MISE SOUS FILM AUTOMATIQUE 

Options : 
- Tapis rapprochant pour produits petits ou instables 
- Utilisation de films imprim®s rep®rables 
- Utilisation avec film ¨ plat. Dosseur de film 
- Asservissement de p®riph®riques de convoyage 
- Convoyeur mailles m®talliques, plastiques ou t®flon . 

REFERENCE CLS 

Hauteur ouverture barre soudure 150 mm 

Dimensions max produit 300 x 350 x 120 mm 

Largeur mini des produits 50 mm 

Vitesse convoyeur 20 m¯tres / min 

Largeur tapis 320 mm  

Largeur maxi de la bobine 500 mm 

Diam¯tre max de la bobine 300 mm 

Hauteur de travail (D) 860 mm 

Voltage Consom.(Max / Moy) 400 V 3PH + N - 6 Bars 

Poids machine (Net/Brut) 765 / 860 Kg 

Dimensions hors tout (A x B x C) 1280 X 2550 X 1450 mm 

Fonctionnalit®s : 

- Vitesse du convoyeur du tunnel r®glable 

- Fonction refroidissement automatique ¨ partir de 70ÁC 

- Contr¹le de temp®rature suppl®mentaire contre les sur-

chauffes 

- D®tection automatique de la longueur 

- Panneau de commande ¨ ®cran tactile couleur 

- Entra´nement automatique du film avec contr¹le  la tension 

- Enrouleur de chute automatique avec r®glage de la tension et 

d®tection casse ou fin de film 

- Compteur de production avec lecture de cadence 

- Syst¯me de perforation du film r®glable et d®brayable 

- R®gulation de chauffe PID 

- Contr¹le circulation dôair du tunnel par poign®e et d®flecteur  

- Barre thermique en L t®flonn®e 

- Composants m®caniques, ®lectriques et pneumatiques ISO 

- Certifications CE, conformes aux derni¯res directives CE. 

 

- Temp®rature de soudure ¨ contr¹le ®lectronique ins®r®e dans 

le panneau de commande  

- Syst¯me de s®curit® anti ®crasement 

- Enrouleur de chute con­u pour d®charger rapidement 

- Syst¯me de centrage soudure 

- Ventilation et vitesse du tunnel r®glable depuis lôautomate 

- Programme m®morisable, identification Alpha num®rique 


