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PREFACE

En vous remerciant de la préférence accordée, la société DEM est heureuse de vous
accueillir dans le grand cercle de sa Clientele et formule le souhait que I'utilisation de cette
machine soit pour vous un motif de pleine satisfaction.

Ce manuel est utilisable pour le modéle H25S- H25SA - H25SX - H35Set a été

réalisé pour vous mettre dans les conditions de pouvoir intervenir sur différents organes,
d'en comprendre les différentes opérations d'entretien et d'intervention.

Pour obtenir une bonne efficacité, une bonne durée et un bon rendement, nous
recommandons d'observer scrupuleusement les normes prescrites ici.

LIRE ATTENTIVEMENT ET COMPLETEMENT CE MANUEL AVANT
D'INSTALLER LA MACHINE.

CE MANUEL FAIT PARTIE INTEGRANTE DE LA MACHINE, IL DOIT DONC
L'ACCOMPAGNER JUSQU'A SON ELIMINATION.

La société DEM n'assume aucune responsabilité concernant les conséquences directes ou
indirectes dues a une utilisation propre ou impropre de cette publication et se réserve le droit
d'effectuer des modifications techniques sur ses systemes et sur ce manuel

sans aucun préavis.



Manuel d'utilisation et d'entretien série Dempack






Manuel d'utilisation et d'entretien série DEMPACK

TABLE DES MATIERES

DECLARATION CE DE CONFORMITE ...ttt ettt ettt et e ettt e e et e e et e et et e e ettt e e e eba s e e e aea e e e aba e e e ea b s e e st s essaanseeseaaaessans 5
1. NORMESET AVERTISSEMENTS GENERAUX ...voveeiee e, 9
1.1 COMMENT LIRE ET UTILISER LE MANUEL ...cutiiitiiii ettt e e e e e et e st s st essaa s s s s e eesnannaee 9
1.2 GARANTIE ET EXCLUSION DES RESPONSABILITES ....oitiiiiiiii ettt ettt e e 9
1.3 REFERENCES NORMATIVES ...ooi oottt ettt ettt e et e e et e e e et e e e et b e e e s taa b e e saab e e e senbaiaeees 10
1.4 LEGENDE DES SYMBOLES ...ttt ettt et e ettt e et e e et e e et esaba e e e s e s ab s s s aa s ssbebn e sbanssenasrens 11
2. INSTALLATION DE LA MACHINE ...coiueeeeeeeee oot 13
2.1 DESCRIPTION DES COMPOSANTS DE LA MACHINE ...oee et 13
2.2 POIDS ET DIMENSIONS DE LA MACHINE EMBALLEE ... oot e e e s e eaa e 16
2.3 POIDS ET DIMENSIONS DE LA MACHINE
2.4 TRANSPORT ET DESEMBALLAGE ...ttt e et e ettt e e e e e e e et b e e e s aaaa e s seaba e eeaees
2.5 MONTAGES CONFIES A L'UTILISATEUR
2.6 CONNEXION ELECTRIQUE ..ot ii it s e e e e e e e e e e e e e e et e et aa e e et e e e e e e aeeaeaeeeeraaaaaaaaeaeanennees
2.7 DONNEES D'INSTALLATION ELECTRIQUE
2.8 CONDITIONS D'UTILISATION L.ttt e e e et e e e s et e e e e e e ab e e e s aba e e s sesaba e assesssebbaseeeeebaaanss
2.9 DEMOLITION ET ELIMINATION outiitiiiiiiii ittt et e et e e et e e s s s e e s s e taes s s saan s e s b e sbasressanseesanseerans
3.  INFORMATIONS SUR LA MACHINE ....ooiiioe oot 25
3.1 DESCRIPTION DE LA MAGCHINE ... oottt e e e e et e e e e e b e e ab e e ee s e e sbn e eaans 25
3.2 DESCRIPTION DES ZONES DANGEREUSES ... oottt s et e st s s e e e e e e s e s ranenas 25
3.3 FONCTIONNEMENT AUTOMATISE DES MACHINES .. .ooeeeeeeeeeee et eeee e eee e eaeeeaeeeee e 29
3.4 DONNEES D'IDENTIFICATION ET DONNEES TECHNIQUES DE LA MACHINE ......coovviiiiiiiiieiieeeeeeiiinn, 29
3.5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU PRODUIT
3.6 CARACTERISTIQUES DU FILM ..ot e e e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e aaaeeaaeaeeaeaaeaaneeeenens
3.7 DETERMINATION DE LA LARGEUR DU FILM ..eiiiiiiiiii ettt e e e st e s e e saa s e e s enenas
3.8 OPERATION DE SOUDURE DU FILM ..ottt e e e e e e e e s e e s eba e e e aa e se e s b eeeaaas
3.9 OPERATION DE THERMORETRACTION DU FILM
4. PREPARATIONA L'UTILISATION DE LA MACHINE ......ocovoveeieeeeen, 33
4.1 POSITIONNEMENT DE LA BOBINE ET PASSAGE DU FILM ...oiniii et 33
4.2 REGLAGE DES PERFORATEURS DU FILM .cuiii ettt e e e et e st e st e s e s e e saeneas 33
4.3 REGLAGE DU PLAN DE CONDITIONNEMENT (H25SA-H25SX) ..ottt tee et 34
4.4 REGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA GRILLE PORTE-PRODUIT ..oouiiiiieiii ittt e et e e e 34
45 REGLAGE DE L'OUVERTURE DE LA CLOCHE .. .oeoueeee oottt ee e ee et e e eeeeae e eae e aeeeesasseeaeesneanenens 34
4.6 POSITIONNEMENT DU SUPPORT PORTE-BOBINE ET DU PLATEAU PORTE-PRODUIT ...cocvvovvivevivins 35
4.7 UTILISATION DU DISPOSITIF DE RECUPERATION DES ROGNURES (EN OPTION) ..ovvveeiiiiieeeeiiieeee e 36
4.8 PREMIERE SOUDURE DU FILM ettt ettt ettt e et e e e et e et e e s et e e aa e e saba s sansssatessenseesnnnns 37
4.9 EMBALLAGE DES PRODUITS ..ottt ettt e e e e et e e e et e e et seaa e e s e e e bb s ee b s sbeeeessbnseeaneeraaas 38
5. FONCTIONNEMENT ET UTILISATION ..ocooeeeeeeee et eeea e 41
5.1 INTERFACE PANNEAU OPERATEUR ...ttt e e e e e e e et e st e st e s saa e s saa e e sba s e reaeeeaes 41
5.2 ALLUMAGE DE LA MAGCHINE .. oottt et e e e e e e e e e e b s e e e s e e e s b e e s b eeesanesabn e rarns 42
53 ACTIVATION ET ARRET DU CYCLE DE CONDITIONNEMENT SUR LE MODELE

SEMI-AUTOMATIQUE H25SX ...ttt ettt ettt e e e s e sttt e e e e e e e e s e s s s bbb b e et e eaeaeeeeasaassseaeaseeennnnnes 42
54 ARRET DE LA MACHINE EN CAS D'URGENCE (H25SA-H25SX) .ooiiiiiiiiiie ettt 42
55 SAUVEGARDE D'UN PROGRAMME ...ttt e e e e e e et e et e s b e et e e e e b e s sba s ebeeba s eanees
5.6 MENU PARAMETRES .. oottt e et e e et e e eaa e e e et s ee e e e e aa e e aba e s aaa s bba e s s asba s eebansebanserbnsenres
5.7 ACCES AU MENU RESERVE .......cccooovviviiiiiiiiiieeeee,
5.8 DESCRIPTION DES SYMBOLES DU DISPLAY




Manuel d'utilisation et d'entretien série Dempack

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

7.1
7.2

NETTOYAGE ET ENTRETIEN ..o

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS GENERALES ...
NATURE ET FREQUENCE DES CONTROLES ET DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN
REMPLACEMENT DE LA LAME DE SOUDURE

REMPLACEMENT DU PTFE ET DU CAOUTCHOUC SILICON .....ooviiiiiiieeieeeeeeeesseeeeeee e en s
CONTROLE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT L.....ocuiiiiiiietieseiieeeteee et ees ettt s s saeneeees 53
ACCES AU TABLEAU ELECTRIQUE T .. .ottt ettt sttt sttt sttt sttt sn st et es s s s 53
ZONES D'ACCES DE LA MACHINE POUR LES INSPECTIONS .....c.coovoviitiieeieeesseeeeeiseiesesenenesessssenanenens 54
ANOMALIES ET PANNES - COMMENT Y REMEDIER .....cooovvevieeeeeenn.. 57
SOLUTIONS AUX PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT ....coovitiviiieecee ettt en s eseneseneseeseeeenens 57
AFFICHAGES D'ERREURS ET MESSAGES DU DISPLAY ....coviviiteeeiieeeeteeeeeeeeeeseeetseeee s enessseesseesanann 58



Chapitre 1 - Normes et avertissements généraux

CHAPITRE 1 - NORMES ET AVERTISSEMENTS GENERAUX

11 COMMENT LIRE ET UTILISER LE MANUEL

Ce manuel constitue partie intégrante de la machine et il doit donc étre conservé pendant toute
sa durée et devra étre fourni a d'éventuels propriétaires suivants.

But du manuel d'utilisation et d'entretien

Avant d'effectuer toute opération sur la machine, il est obligatoire de lire attentivement ce
manuel et I'éventuelle documentation annexée afin d'éviter de possibles dommages a la
machine elle-méme, aux personnes et aux choses.

Il est important de conserver le manuel et tous les documents annexés dans un lieu facilement
accessible, prés de la machine et connu de tous les utilisateurs (opérateurs et personnel
chargé de l'entretien), de facon a ce qu'ils puissent étre consultés rapidement quand les
circonstances les rendent nécessaires.

La société DEM ne se considérera pas responsable pour d'éventuels pannes, accidents ou
inconvénients divers dus au manque de respect des prescriptions contenues dans ce
manuel d'utilisation ou causés par des modifications et installations d'accessoires non
autorisés.

Conservation du manuel d'utilisation et d'entretien
A Conserver avec soin le manuel d'utilisation et d'entretien.
A Ne pas enlever, déchirer ou réécrire des parties du manuel d'utilisation et d'entretien.

A Stassurer que tout amendement parvenu soit incorporé dans le texte.

Consultation du manuel d'utilisation et d'entretien

La consultation de ce manuel est facilitée par l'insertion, dans les premiéres pages, d'un
sommaire qui permet de localiser rapidement les sujets décrits.

Méthodologie de mise a jour du manuel en cas de modifications a la machine

Les descriptions et les illustrations de ce manuel sont a considérer sans engagement. La

société DEM se réserve le droit (mis a part les caractéristiques essentielles) d'apporter
des modifications a tout moment aux machines en question, dans un but d'amélioration de
fonctionnement, commercial et esthétique, sans obligation de mettre a jour les manuels et la
production précédents, sauf cas exceptionnels.

D'éventuelles mises a jour du manuel ou intégrations seront a considérer partie intégrante du
manuel. Nous vous remercions a l'avance pour les suggestions qui seront indiquées afin
d'effectuer d'éventuelles améliorations ultérieures.

1.2 GARANTIE ET EXCLUSION DES RESPONSABILITES

DEM décline toute responsabilité dérivant de :

- défauts d'alimentation électrique et pneumatique;
- carence d'entretien;

- pollution venant de I'extérieur de la machine;

- modifications et réparations non autorisées;
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- utilisation de pieces de rechange non originales;
- événements exceptionnels comme les séismes, inondations, incendies.

La machine est envoyée au client préte a étre installée, aprés avoir passé avec succes, en
usine, tous les tests et essais prévus, conformément aux lois en vigueur. La garantie a une
validité de 365 jours a partir de la date d'achat. Pendant la période de garantie, DEM
s'engage a éliminer d'éventuels vices de construction ou défauts, a condition que soit effectué
I'entretien périodique et que soient toujours utilisées les piéces originales. Sont exclus de la
garantie : le matériel de consommation, les détails sujets a une normale usure ou rupture,
d'éventuelles pannes causées par des agents atmosphériques, le transport de la machine
auprés du centre assistance et la main d'i uvre. La garantie est valable uniquement pour
I'acheteur original et a condition que le certificat de garantie soit ddment rempli dans chacune
de ses parties et envoyé au maximum 20 jours aprés la date d'achat. Les réparations
effectuées sous garantie n'interrompent pas et n'étendent pas la période de garantie.

La garantie deviendra nulle et sans effet, immédiatement, dans les cas suivants:
> utilisation inadaptée de la machine

> variation des conditions de procédure

> manipulation non autorisée de la part de tiers

> mangue de respect de ce qui est indiqué dans le manuel d'instructions

> absence d'utilisation de piéces de rechange du constructeur

1.3 REFERENCES NORMATIVES

Les modéles de machine contenus dans ce manuel sont conformes aux Dispositions
Législatives qui répondent aux Directives indiquées ci-dessous.

Directives Européennes appliquées a I'équipement et/ou ensemble:

A 2006/42/CE - Directive concernant le rapprochement des Iégislations des Etats membres
a propos des machines.

A 2006/95/CE - Directive sur la basse tension.

A 2004/108/CE - Directive sur la compatibilité électromagnétique.

Normes techniques appliquées a I'équipement et/ou ensemble:

A UNI EN 1SO 12100-1:2009 - Sécurité de la machine - Concepts essentiels, principes
généraux de conception: terminologie, méthodologie.

A UNI EN 1SO 12100-2:2009 - Sécurité de la machine - Concepts essentiels, principes
généraux de conception: principes techniques.

A UNI EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 - Sécurité de la machine - Parties de systéme et de
commande liées a la sécurité - Partie 1: principes généraux pour la conception.

A CEl EN 60204-1:2006-06 - Sécurité de la machine - Equipements électriques des
machines - Partie 1: régles générales.

A UNIEN ISO 14121-1:2007 - Sécurité de la machine - Principes pour I'évaluation du risque.
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1.4 LEGENDE DES SYMBOLES

Toutes les instructions et remarques contenues dans ce manuel sont souvent associées a des
symboles particuliers. Dans le tableau suivant, leur signification est décrite.

NOTA BENE!

Indique des informations utiles pour la consultation du manuel et pour le
bon fonctionnement de la machine.

AVERTISSEMENT!

Indique les situations de risque pour la machine et/ou pour le produit
d'usinage.

ATTENTION!

Indique les situations de risque pour les personnes et suggere des
normes de comportement.

ZONE A HAUTE TENSION!

Danger d'électrocution a l'intérieur du tableau électrique.

MISE A LA TERRE

La mise a la terre de l'installation est obligatoire.

DANGER DE COUPURE!

Faire attention aux membres supérieurs.

DANGER DE BRULURE!

Attention a ne pas entrer en contact avec des surfaces a haute
température.

DANGER D'ECRASEMENT!

Attention & ne pas se faire écraser des parties du corps, notamment les
membres supérieurs.

DANGER ORGANES EN MOUVEMENT!

Attention a ne pas intervenir sur des engrenages ou systémes
mécaniques pendant leur mouvement.

DANGER D'ELECTROCUTION - COUPER LA TENSION AVANT
D' i UVRER

Avant d'effectuer les opérations indiquées, s'assurer d'avoir coupé la
tension.

A VERIFIER LE MODELE DE LA MACHINE ACHETEE

Avantd' Tiuvrer, s'assurer que les indications se réferent bien au modéle
de machine acheté.
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AGENT DE MAINTIEN MECANIQUE

i

AGENT DE MAINTIEN ELECTRIQUE

UTILISATION DES CHAUSSURES DE SECURITE OBLIGATOIRE

UTILISATION DES PROTECTIONS D'OREILLES OBLIGATOIRE

UTILISATION DES GANTS OBLIGATOIRE

VETEMENTS OBLIGATOIRES

90 @®

LUNETTES OBLIGATOIRES
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CHAPITRE 2 - INSTALLATION DE LA MACHINE

2.1 DESCRIPTION DES COMPOSANTS DE LAMACHINE

A A) MODELLE -H25S-H35S

1 PORTE-BOBINE 7 TABLEAU ELECTRIQUE
2 PERFORATEURS FILM 8 INTERRUPTEUR GENERAL
3 PLATEAU PORTE-PRODUIT 9 PANNEAU OPERATEUR

DOENTREE

4 CLOCHE EN PLEXIGLAS 10 ELECTROAIMANT

MICRORUPTEUR DE DEBUT DE

11
5 LAME DE SOUDURE CYCLE

6 THERMORESISTANCE (FOUR) 12 CHARIOT PORTE-MACHINE
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A

B) MODELLE H25 SA

1 PORTE-BOBINE

2 PERFORATEURS FILM

PANNEAU OPERATEUR

PLATEAU PORTE-PRODUIT
DOENTREE

10

ELECTROAIMANT

4 CLOCHE EN PLEXIGLAS

11

MICRORUPTEUR DE DEBUT DE
CYCLE

5 LAME DE SOUDURE

12

GROUPE DE REFROIDISSEMENT

6 | THERMORESISTANCE (FOUR)

13

CONVOYEUR DE SORTIE

7 TABLEAU ELECTRIQUE

14

CONVOYEUR A ROULEAUX

8 INTERRUPTEUR GENERAL

15

CHARIOT PORTE-MACHINE

Fig.2.1.2
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A C) MODELLE H25 SX

1 PORTE-BOBINE

2 PERFORATEURS FILM

INTERRUPTEUR GENERAL

PLATEAU PORTE-PRODUIT
DO ENTREE

PANNEAU OPERATEUR

4 CLOCHE EN PLEXIGLAS

10

MICRORUPTEUR DE DEBUT DE
CYCLE

5 LAME DE SOUDURE

11

GROUPE DE REFROIDISSEMENT

6 | THERMORESISTANCE (FOUR)

12

CONVOYEUR DE SORTIE

7 TABLEAU ELECTRIQUE

13

CONVOYEUR A ROULEAUX

14

CHARIOT PORTE-MACHINE

Fig. 2.1.3
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2.2 POIDS ET DIMENSIONS DE LA MACHINE EMBALLEE

H
X
/\y
Fig. 2.2.1
H25S H25SA H25SX H35S
X (mm) 1170 1500 1500 1500 2115
Y (mm) 870 1000 1000 1000 1110
H (mm) 725 850 850 850 1295
POIDS (kg) 114 150 170 187 244

2.3 POIDS ET DIMENSIONS DE LA MACHINE

H
Fig. 2.3.1 >

H25S H25SA H25SX H35S
X (mm) 1230 1420 1520 1520 1895
X1 (mm) - - 490 490
Y (mm) 680 790 790 790 1055
H (mm) 1060 1115 1115 1115 1190

POIDS (kg) 95 121 140 156 191
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2.4 TRANSPORT ET DEBALLAGE

La société DEM, en fonction de la modalité de transport et du type de produit a envoyer,
utilise des emballages adéquats pour garantir l'intégrité et la conservation pendant le
transport.

Durant le transport et positionnement de la machine, il
est recommandé de ma n 1 wev avec beaucoup de

Fig.2.4.1 précaution. Le transporteur est responsable de tout
dommage avenu pendant le transport. Déballer I'unité
en faisant attention a ne pas endommager les parties
exposeées.

Les activités de mouvement du module de la machine
doivent étre effectuées au moyen de systemes qui
agissent d'en bas; il n'est pas possible, vu les modalités

d'emballage, d'utiliser des systemes qui agissent pas le
haut. Soulever la machine de facon centrale, du coté le
plus long, et régler la position des fourches du chariot

Déballer la machine selon la description ci-dessous.

élévateur au plus grand entraxe possible.

(H25S)

A
A
A
A

A

Enlever la boite A contenant la base du chariot.
Enlever le support porte-bobine B.
Enlever les deux boites C contenant les pieds du chariot et les roues.

Dévisser les vis fixant la machine a la palette en enlevant les supports D et les pieds d'appui
E.

Revisser les pieds porte-machine E.

(H25SA-H25SX)

o o o o To

b

Enlever la boite A contenant la base du chariot.

Enlever le support porte-bobine B.

Enlever les deux boites C contenant les pieds du chariot et les roues.
Enlever le convoyeur a rouleaux F.

Dévisser les vis fixant la machine a la palette en enlevant les supports D et les pieds d'appui
E.

Revisser les pieds porte-machine E.
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A\

(H35S)
A Enlever la boite contenant les roues.
A Déuvisser les vis fixant la machine a la palette en enlevant les supports D.

ATTENTION!

S'assurer toujours, avant tout mouvement, que le moyen de soulévement soit adapté
pour soulever la charge a bouger.

En cas de stockage prolongé, placer la machine dans un milieu couvert a une température
comprise entre -15°C et +55°C, avec un degré d'’humidité variable entre 30% et 90% sans
condensation.

2.5 MONTAGES CONFIES A L'UTILISATEUR

Ce paragraphe décrit les montages qui, pour des raisons de transport, doivent étre effectués
par l'utilisateur.

1) MONTAGE DU CHARIOT (H25S-H25SA-H25SX)

A Monter le chariot porte-machine selon le schéma de la figure en faisant attention de
positionner les roues équipées de frein sur l'avant.

A Positionner la machine sur le chariot de fagon a faire correspondre les pieds 1 avec les
orifices 2, puis fixer le chariot & la machine & l'aide des vis 3.

Fig. 2.5.1
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A 2) MONTAGE DES ROUES (H35S)

A Enlever les supports 1 de soutien de la machine, fixés a la palette.

A Maintenir la machine soulevée avec le chariot élévateur, et monter les roues comme le
montre la figure.

Fig. 2.5.2

A Attention ! Monter les deux roues A équipées du dispositif de frein a I'avant de la
machine.

2) MONTAGE DU PORTE-BOBINE

A Positionner le support porte-bobine 1 dans les guides correspondants.
A Faire chevaucher le crochet 2 avec un tournevis.

Fig. 2.5.3
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